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50 cm

> 50%

50
cm1.5÷8

• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 
insetticidi: efficace su barre per trattamenti di 
ortaggi e cereali.

• L’inclinazione del getto permette una migliore 
penetrazione e deposito del prodotto sulla 
vegetazione, operando in modo eccellente sulla zona 
interessata.

• L’azione combinata di iniezione d’aria/doppio 
ventaglio permette un’ elevata riduzione della deriva 
pur mantenendo una buona copertura.

• Il corpo esterno compatto (23 mm di altezza) in 
Delrin®, unito all’inserto in ceramica ASJ conferisce 
eccezionali caratteristiche di durata.

• Doppia presa d’aria di grandi dimensioni con profilo 
anti-intasamento.

• Riduzione della deriva fino ad un massimo di 90%.

• Suitable for spraying herbicides, fungicides and 
pesticides with booms on vegetables and cereals.

• Spray aiming ensures improved penetration and 
deposit of the product on vegetation, thereby 
efficiently working on the sprayed area.

• The combined action of air injection and twin fan 
allows a considerable decrease of drift, yet ensuring 
a good coverage.

• The compact external body (23 mm high) in Delrin® 
and the ASJ ceramic insert ensure exceptional  
long life.

• Large double air inlet with anti-clogging profile.
• Drift reduction up to a maximum of 90%.

• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 
fungicidas e insecticidas: eficiente para tratamientos 
con barras en hortalizas y cereales.

• La inclinación del chorro permite una mejor 
penetración y depósito del producto en la vegetación, 
operando de manera excelente en la zona interesada.

• La acción combinada de inyección de aire/doble 
abanico permite una elevada reducción de la deriva, 
manteniendo una buena cobertura.

• El cuerpo exterior compacto (23 mm de altura) de 
Delrin®, junto al inserto de cerámica ASJ, le otorga 
una excelente durabilidad.

• Doble toma de aire de grandes dimensiones con 
perfil anti-atascamiento.

• Reducción de la deriva hasta un máximo de 90%.

COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)
4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

422ATC110015

1.5 XC 0.42 127 85 64 51 42 36 32 28 25 20
3 VC 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29
4 C 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33
6 M 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41
8 F 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47

422ATC11002

1.5 UC 0.57 170 113 85 68 57 48 42 38 34 27
3 VC 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38
4 VC 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44
6 C 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54
8 C 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63

422ATC110025

1.5 XC 0.71 212 141 106 85 71 61 53 47 42 34
3 VC 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48
4 C 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 55
6 C 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68
8 C 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78

422ATC11003

1.5 XC 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41
3 VC 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58
4 C 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67
6 C 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81
8 C 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94

422ATC11004

1.5 XC 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54
3 VC 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77
4 C 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 89
6 C 2.26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 109
8 C 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 125

422ATC11005

1.5 VC 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68
3 C 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96
4 C 2.31 693 462 346 277 231 198 173 154 139 111
6 M 2.83 849 566 424 339 283 242 212 189 170 136
8 M 3.27 980 653 490 392 327 280 245 218 196 157

422ATC11006

1.5 C 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81
3 C 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115
4 C 2.77 831 554 416 333 277 238 208 185 166 133
6 M 3.39 1.018 679 509 407 339 291 255 226 204 163
8 M 3.92 1.176 784 588 470 392 336 294 261 235 188

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE - DROP SIZE - DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm
C Grossa-Coarse-Gruesa 218µm ÷ 349µm

VC Molto grossa-Very coarse-Muy gruesa 349µm ÷ 428µm
XC Estremamente grossa-Extremely coarse-Extremadamente gruesa 428µm ÷ 622µm
UC Ultra grossa- Ultra coarse-Ultra gruesa > 622µm

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS
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HOLLOWCONE AIR 80

402905xx

80°3÷20

l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da HCA80 garantisce una copertura 
ottimale pur riducendo il rischio di deriva del 
prodotto.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Il corpo esterno stampato in Delrin®, unito 

all’inserto in ceramica conferisce eccezionali 
caratteristiche di durata.

• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 
insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• HCA80 spray ensures excellent spraying range, yet 
reducing the product drift.

• Suitable for orchard sprayer.
• Their Delrin®-molded outer body, together with their 

ceramic insert, ensures an exceptionally long  
useful life.

• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por HCA80 garantiza una cobertura 
óptima reduciendo el riesgo de deriva del producto.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• El cuerpo exterior moldeado en Delrin®, junto 

al inserto de cerámica, le otorga excepcionales 
características de durabilidad.

• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 
fungicidas e insecticidas.

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS

Grandi fori ingresso aria anti intasamento
Big anti-obstruction air inlet holes
Grandes orificios entrada aire anti atascamiento

Angolo 80°
80° Spraying angle
Ángulo 80°

Codice colore iso
Iso color code
Código color iso

3 elementi in ceramica per una lunga durata
3 Ceramic elements for a long duration
3 Elementos de cerámica para una prolongada durabilidad

O'ring viton® ad alta resistenza
High-resistance viton® O'ring
O'ring de viton® de alta resistencia

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCA08001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCA080015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCA08002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCA080025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCA08003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCA080035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCA08004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCA08005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.73 4.90 5.03 5.16

l/min km/h
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C
112 HOLLOWCONE AIR 60

402905xx

60°3÷20

l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da HCA60 garantisce una copertura 
ottimale pur riducendo il rischio di deriva del 
prodotto.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Il corpo esterno stampato in Delrin®, unito 

all’inserto in ceramica conferisce eccezionali 
caratteristiche di durata.

• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 
insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• HCA60 spray ensures excellent spraying range, yet 
reducing the product drift.

• Suitable for orchard sprayer.
• Their Delrin®-molded outer body, together with their 

ceramic insert, ensures an exceptionally long  
useful life.

• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por HCA60 garantiza una cobertura 
óptima reduciendo el riesgo de deriva del producto.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• El cuerpo exterior moldeado en Delrin®, junto 

al inserto de cerámica, le otorga excepcionales 
características de durabilidad.

• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 
fungicidas e insecticidas.

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCA0600075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

422HCA06001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCA060015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCA06002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCA060025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCA06003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCA060035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCA06004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCA06005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

422HCA06006 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20

Grandi fori ingresso aria anti intasamento
Big anti-obstruction air inlet holes
Grandes orificios entrada aire anti atascamiento

Angolo 60°
60° Spraying angle
Ángulo 60°

Codice colore iso
Iso color code
Código color iso

3 elementi in ceramica per una lunga durata
3 Ceramic elements for a long duration
3 Elementos de cerámica para una prolongada durabilidad

O'ring viton® ad alta resistenza
High-resistance viton® O'ring
O'ring de viton® de alta resistencia

l/min km/h
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HOLLOWCONE CERAMIC

402905xx

80°

COMPON N

C CA O

46a.020/029

l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =

3÷20

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera 
piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche 

senza l’intervento dell’aria.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and 
ensure excellent coverage.

• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the 

use of air.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene 
pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso 

sin la intervención del aire.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas.

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCC005 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49

422HCC0075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

422HCC01 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCC015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCC02 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCC025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCC03 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCC035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCC04 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCC05 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

COD.
CODE
CÓD.

bar
3 4 5 6 8 10 15 20

422HCC005 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCC0075 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCC01 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCC015 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCC02 F F VF VF VF VF VF VF

422HCC025 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCC03 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCC035 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCC04 F F F VF VF VF VF VF

422HCC05 F F F F VF VF VF VF µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine-Very fine-Muy fina < 136µm
F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm

l/min km/h
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C
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l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =

402905xx

80°3÷20

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera 
piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche 

senza l’intervento dell’aria.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and 
ensure excellent coverage.

• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the 

use of air.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene 
pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin 

la intervención del aire.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas.

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCI80005 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49

422HCI800075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

422HCI8001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCI80015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCI8002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCI80025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCI8003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCI80035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCI8004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCI8005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

COD.
CODE
CÓD.

bar
3 4 5 6 8 10 15 20

422HCI80005 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI800075 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI8001 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI80015 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI8002 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI80025 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCI8003 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCI80035 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCI8004 F F F VF VF VF VF VF

422HCI8005 F F F F VF VF VF VF µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine-Very fine-Muy fina < 136µm
F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS

l/min km/h
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l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =
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60°3÷20

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera 
piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche 

senza l’intervento dell’aria.
• Limita la sovrapposizione del getto anche in filari 

molto stretti.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and 
ensure excellent coverage.

• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the use 

of air.
• It limits overspraying even in case of narrow rows.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene 
pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso 

sin la intervención del aire.
• Limita la superposición del chorro, incluso en hileras 

muy estrechas.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas.

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCI60005 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49

422HCI600075 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77

422HCI6001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCI60015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCI6002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCI60025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCI6003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCI60035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCI6004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCI6005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

COD.
CODE
CÓD.

bar
3 4 5 6 8 10 15 20

422HCI60005 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI600075 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI6001 VF VF VF VF VF VF VF VF

422HCI60015 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCI6002 F VF VF VF VF VF VF VF

422HCI60025 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI6003 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI60035 F F F F F VF VF VF

422HCI6004 M M F F F VF VF VF

422HCI6005 M M F F F F VF VF

VF Molto fine-Very fine-Muy fina < 136µm
F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS

l/min km/h
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C
112 HOLLOWCONE CERAMIC 40°

l/min x n x 600

km/h x D (m)
Vol (l/ha) =

402905xx

3÷20

• Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e 
corpo in Delrin®.

• Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera 
piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.

• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Perfetto per l’utilizzo su alberi e cespugli anche 

senza l’intervento dell’aria.
• Limita la sovrapposizione del getto anche in filari 

dove non sarebbe possibile utilizzare ugelli con 
angoli più larghi.

• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 
insetticidi.

• Hollowcone nozzle with ceramic insert and  
Delrin® body.

• Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and 
ensure excellent coverage.

• Suitable for orchard sprayer.
• Perfect for trees and bushes without requiring the 

use of air.
• It limits overspraying even in case of rows 

preventing use of nozzles with a wider angle.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y 
cuerpo en Delrin®.

• El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene 
pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.

• Adecuado para el uso en atomizador.
• Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso 

sin la intervención del aire.
• Limita la superposición del chorro incluso en hileras 

donde no seria posible utilizar boquillas con ángulos 
más anchos.

• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 
fungicidas e insecticidas.

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

COD.
CODE
CÓD.

(l/min)

3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 17 bar 18 bar 19 bar 20 bar

422HCI4001 0.40 0.46 0.52 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.03

422HCI40015 0.60 0.69 0.77 0.85 0.92 0.98 1.04 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.34 1.39 1.43 1.47 1.51 1.55

422HCI4002 0.80 0.92 1.03 1.13 1.22 1.31 1.39 1.46 1.53 1.60 1.67 1.73 1.79 1.85 1.90 1.96 2.01 2.07

422HCI40025 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.73 1.83 1.91 2.00 2.08 2.16 2.24 2.31 2.38 2.45 2.52 2.58

422HCI4003 1.20 1.39 1.55 1.70 1.83 1.96 2.08 2.19 2.30 2.40 2.50 2.59 2.68 2.77 2.86 2.94 3.02 3.10

422HCI40035 1.40 1.62 1.81 1.98 2.14 2.29 2.42 2.56 2.68 2.80 2.91 3.02 3.13 3.23 3.33 3.43 3.52 3.61

422HCI4004 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.61 2.77 2.92 3.06 3.20 3.33 3.46 3.58 3.70 3.81 3.92 4.03 4.13

422HCI4005 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.27 3.46 3.65 3.83 4.00 4.16 4.32 4.47 4.62 4.76 4.90 5.03 5.16

422HCI4006 2.40 2.77 3.10 3.39 3.67 3.92 4.16 4.38 4.60 4.80 5.00 5.18 5.37 5.54 5.71 5.88 6.04 6.20

COD.
CODE
CÓD.

bar
3 4 5 6 8 10 15 20

422HCI4001 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI40015 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI4002 F F VF VF VF VF VF VF

422HCI40025 M F F F VF VF VF VF

422HCI4003 M F F F VF VF VF VF

422HCI40035 M M F F F VF VF VF

422HCI4004 M M F F F VF VF VF

422HCI4005 C C M M M F VF VF

422HCI4006 C C C C M F F F

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine-Very fine-Muy fina < 136µm
F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm
C Grossa-Coarse-Gruesa 218µm ÷ 349µm

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS

l/min km/h
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DISC + CORE

402905xx

45-110°2÷20

*I colori indicati si riferiscono alle equivalenze di portata degli 
ugelli con misure standard ISO.
Es: L’ugello con foro Ø 2.2 e convogliatore NC13 ha portata 
simile ad un ugello Verde con misura 015.

• Ugello a cono vuoto completamente in ceramica 
con convogliatore integrato.

• La scelta del disco e del convogliatore permette 
numerose combinazioni per ottimizzare al massimo 
il trattamento.

• Possibilità di equivalenze ISO.
• Adatto per l’utilizzo su atomizzatore.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi.

*Colour codes refer to flow rate equivalence of nozzles having 
standard ISO size.
E.g.: The nozzle having a Ø 2.2 hole and NC13 core has a flow 
rate similar to a Green nozzle size 015.

• Hollowcone nozzle completely made in ceramic, with 
integrated core.

• Disc and core can be selected and matched in order 
to perfectly optimize spraying results.

• Possible ISO equivalent.
• Suitable for orchard sprayer.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

*Los colores indicados se refieren a las equivalencias de 
caudal de las boquillas con medidas estándar ISO.
Por ej.: La boquilla con agujero Ø 2.2 y encanalador NC13 
tiene caudal similar al de una boquilla Verde con medida 015.

• Boquilla de cono vacío completamente de cerámica 
con encanalador integrado.

• La elección del disco y del encanalador permite 
numerosas combinaciones para optimizar al 
máximo el tratamiento.

• Posibilidad de equivalencias ISO.
• Adecuado para el uso en atomizador.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas.

DC NC
Ø Ugello
Ø Nozzle
Ø Boquilla

Angle

@ 3 bar

Angle

@ 10 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 15 bar 20 bar

422DC08

422NC13

0.8 65 75 0.23 0.28 0.32 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.62 0.72

422DC10 1.0 72 85 0.28 0.34 0.39 0.44 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.75 0.87

422DC12 1.2 88 90 0.30 0.37 0.43 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.83 0.95

422DC15 1.5 65 95 0.38 0.46 0.54 0.60 0.66 0.71 0.76 0.80 0.85 1.04 1.20

422DC18 1.8 92 100 0.42 0.51 0.59 0.66 0.72 0.78 0.84 0.89 0.93 1.14 1.32

422DC20 2.0 100 105 0.45 0.55 0.64 0.71 0.78 0.84 0.90 0.95 1.00 0.95 2.19

422DC22 * 015 2.2 92 95 0.47 0.58 0.67 0.75 0.82 0.89 0.95 1.00 1.06 1.30 1.50

422DC25 2.5 105 110 0.50 0.61 0.70 0.79 0.86 0.93 1.00 1.06 1.11 1.36 1.58

422DC08

422NC23

0.8 62 70 0.26 0.32 0.37 0.41 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.71 0.82

422DC10 1.0 72 85 0.29 0.36 0.41 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.80 0.93

422DC12 * 01 1.2 80 85 0.35 0.42 0.49 0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 0.77 0.95 1.09

422DC15 1.5 75 95 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.25 1.45

422DC18 1.8 90 95 0.52 0.64 0.74 0.82 0.90 0.97 1.04 1.11 1.16 1.43 1.65

422DC20 * 02 2.0 90 100 0.58 0.72 0.83 0.92 1.01 1.09 1.17 1.24 1.31 1.60 1.85

422DC22 2.2 95 105 0.63 0.77 0.89 1.00 1.09 1.18 1.26 1.34 1.41 1.73 2.00

422DC25 2.5 102 110 0.69 0.85 0.98 1.10 1.20 1.30 1.39 1.47 1.55 1.90 2.19

422DC08

422NC25

0.8 45 50 0.41 0.50 0.57 0.64 0.70 0.76 0.81 0.86 0.91 1.11 1.28

422DC10 1.0 53 56 0.53 0.65 0.75 0.84 0.92 1.00 1.07 1.13 1.19 1.46 1.69

422DC12 1.2 62 65 0.64 0.79 0.91 1.02 1.11 1.20 1.29 1.36 1.44 1.76 2.03

422DC15 *025 1.5 70 70 0.88 1.08 1.25 1.39 1.53 1.65 1.76 1.87 1.97 2.41 2.79

422DC18 *035 1.8 75 75 1.10 1.35 1.56 1.74 1.91 2.06 2.20 2.34 2.46 3.02 3.48

422DC20 *04 2.0 83 83 1.32 1.61 1.86 2.08 2.28 2.46 2.63 2.79 2.94 3.61 4.16

422DC22 2.2 95 95 1.48 1.82 2.10 2.34 2.57 2.77 2.96 3.14 3.31 4.06 4.69

422DC25 *05 2.5 90 95 1.70 2.08 2.40 2.68 2.94 3.17 3.39 3.60 3.79 4.65 5.37

422DC08

422NC45

0.8 60 70 0.53 0.65 0.75 0.84 0.92 0.99 1.06 1.13 1.19 1.45 1.68

422DC10 1.0 45 55 0.59 0.73 0.84 0.94 1.03 1.11 1.18 1.26 1.32 1.62 1.87

422DC12 1.2 53 60 0.75 0.92 1.06 1.18 1.30 1.40 1.50 1.59 1.67 2.05 2.37

422DC15 1.5 73 70 1.06 1.30 1.50 1.67 1.83 1.98 2.12 2.25 2.37 2.90 3.35

422DC18 1.8 72 75 1.32 1.62 1.87 2.09 2.29 2.47 2.64 2.80 2.95 3.61 4.17

422DC20 2.0 75 83 1.58 1.93 2.23 2.49 2.73 2.95 3.15 3.34 3.52 4.31 4.98

422DC22 2.2 82 85 1.86 2.28 2.63 2.94 3.22 3.48 3.72 3.94 4.16 5.09 5.88

422DC25 *06 2.5 88 90 2.07 2.54 2.93 3.28 3.59 3.88 4.15 4.40 4.64 5.68 6.56

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS
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80-85°

HOLLOWCONE

40291703
1÷10

• Gli ugelli Hollowcone sono composti da una 
piastrina/convogliatore inserita in un corpo che 
fornisce un getto a cono vuoto.

• Il convogliatore è facilmente removibile per  
la pulizia.

• Stampato in Delrin®, materiale con alta stabilità, che 
conferisce eccezionali caratteristiche di durata.

• Può essere utilizzato su barra da diserbo.
• Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla. Gli ugelli 

Hollowcone possono essere usati per spuzzare 
sopra o sotto il fogliame o per coperture omogenee.

• Adatto per utilizzo nelle applicazioni fogliari di 
insetticidi e fungicidi, in quanto producono gocce di 
dimensioni ridotte già alla pressione di 3 bar.

• Hollowcone nozzles consist of a disc/core inserted 
into a disc supplying a hollow cone jet.

• The core can be easily removed for cleaning 
operations.

• Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long  
useful life.

• It can be used on crop spraying boom.
• Perfect for knapsack sprayers. Hollowcone nozzles 

can be used to spray onto or under the leaves or to 
have a smooth coverage.

• Suitable for use in leaf spraying of insecticides and 
fungicides, since they produce small drops already 
at 3 bars.

• Las boquillas Hollowcone están compuestas por 
una placa/difusor introducido en un cuerpo que 
suministra un chorro de cono vacío.

• El difusor se puede extraer con facilidad para la 
limpieza.

• Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración.

• Se puede usar en barra para herbicida.
• Perfecto para los usos con pulverizador de mochila. 

Las boquillas Hollowcone se pueden usar para 
rociar arriba o abajo de las hojas o para coberturas 
homogéneas.

• Apto para el uso en aplicaciones en hojas de 
insecticidas y fungicidas, ya que producen gotas de 
reducidas dimensiones ya a la presión de 3 bar.

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

COD.
CODE
CÓD.

Angle

bar drop l/min

50 cm

> 50%

6
0

-
9

0
c
m

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/min 
(3.6 km/h)

l/ha
4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

422HC01 85°

1 F 0.23 69 46 35 28 23 20 17 15 14 77
2 VF 0.33 98 65 49 39 33 28 24 22 20 109
3 VF 0.40 120 80 60 48 40 34 30 27 24 133
5 VF 0.52 155 103 77 62 52 44 39 34 31 172
8 VF 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218
10 VF 0.73 219 146 110 88 73 63 55 49 44 243

422HC015 85°

1 F 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 115
2 F 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 163
3 VF 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 200
5 VF 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 258
8 VF 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327
10 VF 1.10 329 219 164 131 110 94 82 73 66 365

422HC02 80°

1 F 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 154
2 F 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 218
3 VF 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 267
5 VF 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 344
8 VF 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435
10 VF 1.46 438 292 219 175 146 125 110 97 88 487

422HC025 80°

1 F 0.58 173 115 87 69 58 49 43 38 35 192
2 F 0.82 245 163 122 98 82 70 61 54 49 272
3 VF 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 333
5 VF 1.29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 430
8 VF 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 544
10 VF 1.83 548 365 274 219 183 156 137 122 110 609

422HC03 80°

1 F 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 231
2 F 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 327
3 VF 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 400
5 VF 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 516
8 VF 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653
10 VF 2.19 657 438 329 263 219 188 164 146 131 730

422HC035 80°

1 F 0.81 242 162 121 97 81 69 61 54 48 269
2 F 1.14 343 229 171 137 114 98 86 76 69 381
3 VF 1.40 420 280 210 168 140 120 105 93 84 467
5 VF 1.81 542 361 271 217 181 155 136 120 108 602
8 VF 2.29 686 457 343 274 229 196 171 152 137 762
10 VF 2.56 767 511 383 307 256 219 192 170 153 852

422HC04 80°

1 F 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 308
2 F 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 435
3 VF 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 533
5 VF 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 689
8 VF 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 871
10 VF 2.92 876 584 438 351 292 250 219 195 175 974

422HC05 80°

1 F 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 385
2 F 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 544
3 VF 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 667
5 VF 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 861
8 VF 3.27 980 653 490 392 327 280 245 218 196 1089
10 VF 3.65 1.095 730 548 438 365 313 274 243 219 1217

422HC06 80°

1 M 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 462
2 M 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 653
3 M 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 800
5 VF 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 1033
8 VF 3.92 1.176 784 588 470 392 336 294 261 235 1306
10 VF 4.38 1.315 876 657 526 438 376 329 292 263 1461

DIMENSIONE DELLE GOCCE  /  DROP SIZE  /  DIMENSIONES DE LAS GOTAS

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS

VF Molto fine-Very fine-
Muy fina < 136µm F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 

177µm M Media-Medium-
Media

177µm ÷ 
218µm
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FULLCONE

40291703
2÷10

• Gli ugelli Fullcone sono composti da una piastrina/
convogliatore inserita in un corpo che produce un 
getto a cono pieno.

• Il convogliatore è facilmente removibile per la 
pulizia.

• Stampato in Delrin®, materiale con alta stabilità, che 
conferisce eccezionali caratteristiche di durata.

• Può essere utilizzato su barra da diserbo e 
atomizzatore.

• Perfetto per gli utilizzi con pompe a spalla. Gli 
ugelli Fullcone sono particolarmente indicati per 
l'irrorazione in presenza di fitta vegetazione.

• Produce gocce di dimensioni fino al 40% maggiori 
rispetto al modello HC riducendone la sensibilità 
alla deriva.

• Fullcone nozzles consist of a disc/core inserted into 
a disc supplying a full cone jet.

• The core can be easily removed for cleaning 
operations.

• Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long  
useful life.

• It can be used on crop spraying boom and orchard 
sprayer.

• Perfect for knapsack sprayers. Fullcone nozzles are 
especially suitable for spraying dense vegetation.

• It produces drops up to 40% bigger than the HC 
model, reducing their proneness to drift.

• Las boquillas Fullcone están compuestas por 
una placa/difusor introducido en un cuerpo que 
suministra un chorro de cono lleno.

• El difusor se puede extraer con facilidad para la 
limpieza.

• Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración.

• Se puede usar en barra para herbicida y atomizador.
• Perfecto para los usos con pulverizador de 

mochila. Las boquillas Fullcone están indicadas 
particularmente para la pulverización en presencia de 
vegetación densa.

• Produce gotas de dimensiones de hasta el 40% 
superiores con respecto al modelo HC reduciendo la 
sensibilidad a la deriva.

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Molto fine-Very fine-Muy fina < 136µm
F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm
C Grossa-Coarse-Gruesa 218µm ÷ 349µm

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS

COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

50 cm

> 50%

6
0

-
9

0
c
m

Pompa a spalla
Knapsack pump

Pulverizador de mochila

l/ha 
@ 60 m/min 
(3.6 km/h)

l/ha
3 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 11 km/h 13 km/h 14 km/h 15 km/h 16 km/h 17 km/h 19 km/h 20 km/h

422HCF015

2 M 0.49 196 118 98 84 73 59 53 45 42 39 37 35 31 29 163
3 F 0.60 240 144 120 103 90 72 65 55 51 48 45 42 38 36 200
4 F 0.69 277 166 139 119 104 83 76 64 59 55 52 49 44 42 231
5 VF 0.77 310 186 155 133 116 93 85 72 66 62 58 55 49 46 258
6 VF 0.85 339 204 170 145 127 102 93 78 73 68 64 60 54 51 283
7 VF 0.92 367 220 183 157 137 110 100 85 79 73 69 65 58 55 306
8 VF 0.98 392 235 196 168 147 118 107 90 84 78 73 69 62 59 327
9 VF 1.04 416 249 208 178 156 125 113 96 89 83 78 73 66 62 346
10 VF 1.10 438 263 219 188 164 131 120 101 94 88 82 77 69 66 365

422HCF02

2 C 0.65 261 157 131 112 98 78 71 60 56 52 49 46 41 39 218
3 F 0.80 320 192 160 137 120 96 87 74 69 64 60 56 51 48 267
4 F 0.92 370 222 185 158 139 111 101 85 79 74 69 65 58 55 308
5 VF 1.03 413 248 207 177 155 124 113 95 89 83 77 73 65 62 344
6 VF 1.13 453 272 226 194 170 136 123 104 97 91 85 80 71 68 377
7 VF 1.22 489 293 244 209 183 147 133 113 105 98 92 86 77 73 407
8 VF 1.31 523 314 261 224 196 157 143 121 112 105 98 92 83 78 435
9 VF 1.39 554 333 277 238 208 166 151 128 119 111 104 98 88 83 462
10 VF 1.46 584 351 292 250 219 175 159 135 125 117 110 103 92 88 487

422HCF03

2 C 0.98 392 235 196 168 147 118 107 90 84 78 73 69 62 59 327
3 M 1.20 480 288 240 206 180 144 131 111 103 96 90 85 76 72 400
4 M 1.39 554 333 277 238 208 166 151 128 119 111 104 98 88 83 462
5 F 1.55 620 372 310 266 232 186 169 143 133 124 116 109 98 93 516
6 F 1.70 679 407 339 291 255 204 185 157 145 136 127 120 107 102 566
7 VF 1.83 733 440 367 314 275 220 200 169 157 147 137 129 116 110 611
8 VF 1.96 784 470 392 336 294 235 214 181 168 157 147 138 124 118 653
9 VF 2.08 831 499 416 356 312 249 227 192 178 166 156 147 131 125 693
10 VF 2.19 876 526 438 376 329 263 239 202 188 175 164 155 138 131 730

422HCF04

2 C 1.31 523 314 261 224 196 157 143 121 112 105 98 92 83 78 435
3 C 1.60 640 384 320 274 240 192 175 148 137 128 120 113 101 96 533
4 C 1.85 739 443 370 317 277 222 202 171 158 148 139 130 117 111 616
5 M 2.07 826 496 413 354 310 248 225 191 177 165 155 146 130 124 689
6 M 2.26 905 543 453 388 339 272 247 209 194 181 170 160 143 136 754
7 F 2.44 978 587 489 419 367 293 267 226 209 196 183 173 154 147 815
8 F 2.61 1045 627 523 448 392 314 285 241 224 209 196 184 165 157 871
9 F 2.77 1109 665 554 475 416 333 302 256 238 222 208 196 175 166 924
10 F 2.92 1168 701 584 501 438 351 319 270 250 234 219 206 184 175 974
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125°-130°

DEFLECTOR

1÷6

• Produce gocce grandi, utili per ridurre la deriva 
quando si lavora alla pressione nominale di 1 bar.

• Le misure più piccole dell’ugello sono 
particolarmente adatte per applicare diserbanti a 
basso volume, dove l’applicazione di ridotte quantità 
di prodotto si trasforma in un notevole risparmio di 
costi.

• Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

• Adatto per l’utilizzo con pompa a spalla.
• Adatto per trattamenti con erbicidi.

Per informazioni sulle applicazioni con volumi molto bassi, 
contattare il produttore dei prodotti chimici.

• They spray big drops offering benefits when 
working at the rated pressure of 1 bar as less prone 
to drift.

• The smaller sizes are especially suitable for 
spraying low volumes of herbicides, which also 
ensures a remarkable cost reduction.

• Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long  
useful life.

• Suitable for knapsack pump.
• Suitable for herbicides.

For further information on the use of small amounts of 
chemicals, please contact chemical product manufacturer.

• Produce gotas grandes, útiles para reducir la deriva 
cuando se trabaja con una presión nominal de 1 bar.

• Las medidas más pequeñas de la boquilla son 
particularmente adecuadas para aplicar herbicidas en 
bajo volumen, donde la aplicación de reducidas de 
producto se transforma en notable ahorro de costos.

• Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad 
química, que otorga excepcionales características de 
duración.

• Adecuado para el uso con bomba de mochila.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas.

Para informaciones sobre las aplicaciones con volúmenes muy 
bajos, contactar el fabricante de los productos químicos.

COD.
CODE
CÓD.

Angle

bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm) L

30 cm

Pompa a spalla
Knapsack pump
Pulverizador de mochila

l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)
6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h L 115 cm / α 125° L 130 cm / α 130°

422DEF01

--- 1 F 0.23 46 35 28 23 20 17 15 14 33 --
--- 2 F 0.33 65 49 39 33 28 24 22 20 47 --

125° 3 F 0.40 80 60 48 40 34 30 27 24 58 --
--- 4 F 0.46 92 69 55 46 40 35 31 28 67 --
--- 6 F 0.57 113 85 68 57 48 42 38 34 82 --

422DEF015

--- 1 M 0.35 69 52 42 35 30 26 23 21 50 --
--- 2 M 0.49 98 73 59 49 42 37 33 29 71 --

125° 3 F 0.60 120 90 72 60 51 45 40 36 87 --
--- 4 F 0.69 139 104 83 69 59 52 46 42 100 --
--- 6 F 0.85 170 127 102 85 73 64 57 51 123 --

422DEF02

--- 1 M 0.46 92 69 55 46 40 35 31 28 -- 59
--- 2 F 0.65 131 98 78 65 56 49 44 39 -- 84

130° 3 F 0.80 160 120 96 80 69 60 53 48 -- 103
--- 4 F 0.92 185 139 111 92 79 69 62 55 -- 118
--- 6 F 1.13 226 170 136 113 97 85 75 68 -- 145

422DEF025

--- 1 M 0.58 115 87 69 58 49 43 38 35 -- 74
--- 2 F 0.82 163 122 98 82 70 61 54 49 -- 105

130° 3 F 1.00 200 150 120 100 86 75 67 60 -- 128
--- 4 F 1.15 231 173 139 115 99 87 77 69 -- 148
--- 6 F 1.41 283 212 170 141 121 106 94 85 -- 181

422DEF03

--- 1 M 0.69 139 104 83 69 59 52 46 42 -- 89
--- 2 F 0.98 196 147 118 98 84 73 65 59 -- 126

130° 3 F 1.20 240 180 144 120 103 90 80 72 -- 154
--- 4 F 1.39 277 208 166 139 119 104 92 83 -- 178
--- 6 F 1.70 339 255 204 170 145 127 113 102 -- 218

422DEF04

--- 1 M 0.92 185 139 111 92 79 69 62 55 -- 118
--- 2 F 1.31 261 196 157 131 112 98 87 78 -- 167

130° 3 F 1.60 320 240 192 160 137 120 107 96 -- 205
--- 4 F 1.85 370 277 222 185 158 139 123 111 -- 237
--- 6 F 2.26 453 339 272 226 194 170 151 136 -- 290

422DEF05

--- 1 M 1.15 231 173 139 115 99 87 77 69 -- 148
--- 2 M 1.63 327 245 196 163 140 122 109 98 -- 209

130° 3 F 2.00 400 300 240 200 171 150 133 120 -- 256
--- 4 F 2.31 462 346 277 231 198 173 154 139 -- 296
--- 6 F 2.83 566 424 339 283 242 212 189 170 -- 363

422DEF06

--- 1 M 1.39 277 208 166 139 119 104 92 83 -- 178
--- 2 M 1.96 392 294 235 196 168 147 131 118 -- 251

130° 3 F 2.40 480 360 288 240 206 180 160 144 -- 308
--- 4 F 2.77 554 416 333 277 238 208 185 166 -- 355
--- 6 F 3.39 679 509 407 339 291 255 226 204 -- 435

422DEF08

--- 1 C 1.85 370 277 222 185 158 139 123 111 -- 237
--- 2 C 2.61 523 392 314 261 224 196 174 157 -- 335

130° 3 M 3.20 640 480 384 320 274 240 213 192 -- 410
--- 4 M 3.70 739 554 443 370 317 277 246 222 -- 474
--- 6 M 4.53 905 679 543 453 388 339 302 272 -- 580

422DEF10

--- 1 C 2.31 462 346 277 231 198 173 154 139 -- 296
--- 2 C 3.27 653 490 392 327 280 245 218 196 -- 419

130° 3 C 4.00 800 600 480 400 343 300 267 240 -- 513
--- 4 C 4.62 924 693 554 462 396 346 308 277 -- 592
--- 6 C 5.66 1131 849 679 566 485 424 377 339 -- 725

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm
C Grossa-Coarse-Gruesa 218µm ÷ 349µm

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS
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100 cm

> 50%

3
7

c
m

140°

DEFLECTOR 140

1÷6

• Intasamento ridotto grazie all’ingresso tondo di 
ampie dimensioni.

• Produce gocce grandi riducendo così la deriva, 
specialmente quando si lavora a basse pressioni

 (1 ÷ 2 bar).
• Il corpo è dotato di una scanalatura per il cacciavite 

che permette di allineare perfettamente l’ugello 
all’interno della testina.

• Adatto per il trattamento con piccole barre di 
diserbo (es. per trattamenti su campi da golf). La 
grande ampiezza dell’angolo permette agli ugelli 
di essere distanziati ad intervalli di 1 m e quindi di 
ridurre drasticamente il numero di ugelli necessari 
al trattamento.

• Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che 
conferisce ottime caratteristiche di durata.

• Adatto per l’utilizzo con pompa a spalla.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed 

insetticidi.

• Reduced clogging degree thanks to the wide  
round input.

• They supply big drops, thus reducing drift especially 
at low working pressure (1 ÷ 2 bars).

• Nozzle bodies have a slot for a screwdriver so that 
they can be perfectly aligned into the tip.

• Suitable for small crop spraying booms (for example 
for spraying golf courses). Thanks to their wide 
spraying angle, only one nozzle each meter is 
needed, thus dramatically reducing the number of 
nozzles needed for the job.

• Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high 
chemical stability and an exceptionally long  
useful life.

• Suitable for knapsack pump.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

• Atascamiento reducido gracias a la entrada redonda de 
amplias dimensiones.

• Produce gotas grandes reduciendo de esta manera 
la deriva, especialmente cuando se trabaja con bajas 
presiones (1 ÷ 2 bar).

• El cuerpo está dotado de una acanaladura para el 
destornillador que permite alinear perfectamente la 
boquilla dentro de la cabeza.

• Adecuado para el tratamiento con pequeñas barras de 
herbicida (ej. para tratamientos en campos de golf). La 
gran amplitud angular permite que las boquillas sean 
separadas con intervalos de 1 m y por lo tanto reducir 
notablemente el número de boquillas necesarias para el 
tratamiento.

• Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad química, 
que otorga excepcionales características de duración.

• Adecuado para el uso con bomba de mochila.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, fungicidas e 

insecticidas.

COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 100 cm)
l/ha (nozzle spacing: 100 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 100 cm)
160 cm

30 cm

Pompa a spalla
Knapsack pump
Pulverizador de mochila

6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h l/ha @ 60 m/min (3.6 km/h)

422DEF14001

1 F 0.46 46 35 28 23 20 17 15 14 48
2 F 0.65 65 49 39 33 28 24 22 20 68
3 F 0.80 80 60 48 40 34 30 27 24 83
4 F 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96
6 F 1.13 113 85 68 57 48 42 38 34 118

422DEF140015

1 M 0.69 69 52 42 35 30 26 23 21 72
2 F 0.98 98 73 59 49 42 37 33 29 102
3 F 1.20 120 90 72 60 51 45 40 36 125
4 F 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144
6 F 1.70 170 127 102 85 73 64 57 51 177

422DEF14002

1 M 0.92 92 69 55 46 40 35 31 28 96
2 F 1.31 131 98 78 65 56 49 44 39 136
3 F 1.60 160 120 96 80 69 60 53 48 167
4 F 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192
6 F 2.26 226 170 136 113 97 85 75 68 236

422DEF140025

1 M 1.15 115 87 69 58 49 43 38 35 120
2 M 1.63 163 122 98 82 70 61 54 49 170
3 F 2.00 200 150 120 100 86 75 67 60 208
4 F 2.31 231 173 139 115 99 87 77 69 241
6 F 2.83 283 212 170 141 121 106 94 85 295

422DEF14003

1 M 1.39 139 104 83 69 59 52 46 42 144
2 M 1.96 196 147 118 98 84 73 65 59 204
3 F 2.40 240 180 144 120 103 90 80 72 250
4 F 2.77 277 208 166 139 119 104 92 83 289
6 F 3.39 339 255 204 170 145 127 113 102 354

422DEF14004

1 C 1.85 185 139 111 92 79 69 62 55 192
2 C 2.61 261 196 157 131 112 98 87 78 272
3 M 3.20 320 240 192 160 137 120 107 96 333
4 M 3.70 370 277 222 185 158 139 123 111 385
6 M 4.53 453 339 272 226 194 170 151 136 471

422DEF140075

1 C 3.46 346 260 208 173 148 130 115 104 361
2 C 4.90 490 367 294 245 210 184 163 147 510
3 C 6.00 600 450 360 300 257 225 200 180 625
4 M 6.93 693 520 416 346 297 260 231 208 722
6 M 8.49 849 636 509 424 364 318 283 255 884

422DEF14010

1 C 4.62 462 346 277 231 198 173 154 139 481
2 C 6.53 653 490 392 327 280 245 218 196 680
3 C 8.00 800 600 480 400 343 300 267 240 833
4 C 9.24 924 693 554 462 396 346 308 277 962
6 M 11.31 1131 849 679 566 485 424 377 339 1179

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

F Fine-Fine-Fina 136µm ÷ 177µm
M Media-Medium-Media 177µm ÷ 218µm
C Grossa-Coarse-Gruesa 218µm ÷ 349µm

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS
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1/2” M

1/2”

2÷6

1/2"

1/2"

• Progettato per impianti senza barra, dove l’utilizzo 
della barra è sconsigliato a causa di ostacoli.

• Utilizzabile come ugello fine barra per estendere la 
larghezza dell’irrorazione.

• Le gocce di grandi dimensioni riducono 
notevolmente l’effetto deriva ed aumentano 
l’efficacia del trattamento.

• Corpo in Delrin® e inserto in ceramica (solo modelli 
BX010, 020, 025 e 045) per conferire ottime 
caratteristiche di durata. 

• Eccellente per l’utilizzo su tutte le colture.
• Ideale per i trattamenti nei campi da golf, con 

l’utilizzo di irroratori senza barra e per impianti ATV 
su moto quad.

• Perfetto per i trattamenti di de-icing aeroportuale.

• Designed for boomless systems, where the 
use of a boom is not recommended due to the 
presence of obstacles.

• Can be used as a boom-end nozzle to extend 
spraying range.

• Large droplets have lower drift properties and 
can increase spraying effectiveness.

• Delrin® body and ceramic insert (BX010, 020, 
025 and 045 models only) for maximum 
durability.

• Excellent for use on all crop types.
• Ideal for golf course spraying, with boomless 

sprayers and for ATV systems on quad bikes.
• Perfect for airport de-icing operations.

• Desarrollado para sistemas sin barra, donde el uso de 
la barra no es recomendado debido a la presencia de 
obstáculos.

• Se puede utilizar como boquilla de fi nal de barra para 
extender el ancho de la pulverización.

• Las gotas de grandes dimensiones reducen notablemente 
el efecto de deriva y aumentan la efi ciencia del tratamiento.

• Cuerpo en Delrin® con inserto cerámico (solo modelos 
BX010, 020, 025 y 045) para otorgar óptimas 
características de durabilidad.

• Excelente para el uso en todos los cultivos.
• Ideal para tratamientos en campos de golf, con 

pulverizadores sin barra y para sistemas ATV sobre 
quadriciclos.

• Perfecto para el tratamiento de de-icing aeroportuario.

L: lunghezza del getto con ugello utilizzato a fi ne barra
L: jet length with boom-end nozzle
L: longitud del chorro con boquilla utilizada al fi nal de barra

Utilizzo degli ugelli per trattamenti senza barra
Use of nozzles for boomless spraying
Utilizo de las boquillas para tratamientos sin barra.

Portagetto di fi ne barra per ugelli BX
Boom-end nozzle holder for BX nozzles
Porta-boquilla de fi nal de barra para boquillas BX

Raccordo per alimentazione barra
Boom inlet fi tting
Conexión para alimentación barra

Manicotto fi lettato attacco rapido per barra
Boom quick-fi tting threaded adapter
Terminal roscado para barra

COD.
CODE
CÓD.

400 64B 10
COD.
CODE
CÓD.

402 901 xx 25

COD.
CODE
CÓD.

F

400 277 G1/2 (BSP)
25

400 278 G3/4 (BSP)

Inserto ceramico
Ceramic insert

Inserto cerámico

COD.
CODE
CÓD. drop bar l/min

L
m

l/ha

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h

422BX010

UC 2 3.2 2.1 227 152 114 91 76 65 57 51 45
UC 3 3.9 2.6 225 150 113 90 75 64 56 50 45
UC 4 4.5 3.1 218 145 109 87 73 62 54 48 44
XC 5 5.0 3.9 194 129 97 77 65 55 48 43 39
XC 6 5.5 4.4 188 125 94 75 63 54 47 42 38

422BX020

UC 2 6.5 2.8 346 230 173 138 115 99 86 77 69
UC 3 7.9 3.2 370 247 185 148 123 106 93 82 74
UC 4 9.1 3.5 391 261 195 156 130 112 98 87 78
UC 5 10.2 3.7 413 276 207 165 138 118 103 92 83
XC 6 11.2 4.0 419 279 209 168 140 120 105 93 84

422BX025

UC 2 7.7 2.5 461 307 230 184 154 132 115 102 92
UC 3 9.4 3.0 470 313 235 188 157 134 118 104 94
UC 4 10.9 3.3 493 329 247 197 164 141 123 110 99
UC 5 12.1 3.5 520 347 260 208 173 149 130 116 104
XC 6 13.3 3.6 554 369 277 222 185 158 138 123 111

422BX045

UC 2 14.1 2.9 731 487 365 292 244 209 183 162 146
UC 3 17.3 3.0 865 577 433 346 288 247 216 192 173
UC 4 20.0 3.3 908 605 454 363 303 259 227 202 182
UC 5 22.3 3.5 957 638 479 383 319 273 239 213 191
UC 6 24.5 3.6 1019 680 510 408 340 291 255 227 204

X

422BX060

UC 2 18.1 3.0 906 604 453 363 302 259 227 201 181
UC 3 22.2 3.4 979 653 490 392 326 280 245 218 196
UC 4 25.6 4.0 961 641 481 385 320 275 240 214 192
UC 5 28.7 4.4 977 651 489 391 326 279 244 217 195
UC 6 31.4 4.7 1002 668 501 401 334 286 250 223 200

X

422BX080

UC 2 25.3 3.5 1085 723 542 434 362 310 271 241 217
UC 3 31.0 4.0 1163 775 581 465 388 332 291 258 233
UC 4 35.8 4.0 1342 895 671 537 447 384 336 298 268
UC 5 40.0 4.1 1464 976 732 586 488 418 366 325 293
UC 6 43.8 4.1 1604 1069 802 642 535 458 401 356 321

Vedere a pag. H-25          See page H-25          Véase pág. H-25

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of millimeter (E.g.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

XC Estremamente grossa-Extremely coarse-Extremadamente gruesa 428µm ÷ 622µm
UC Ultra grossa- Ultra coarse-Ultra gruesa > 622µm

UGELLI
NOZZLES
BOQUILLAS
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1.5÷8

• Riduzione della deriva in presenza di vento fino al 85%.
• Design compatto: permette la sostituzione diretta 

degli ugelli di tipo Flat Fan.
• Completamente smontabile per una facile manutenzione.
• Stampato in Delrin®, ad alta stabilità chimica, che 

conferisce ottime caratteristiche di durata.
• Adatto per trattamenti con erbicidi, fungicidi ed insetticidi.

Air Off Center può essere utilizzato per due applicazioni 
differenti:
- Posto a �ne barra con il getto rivolto verso l’esterno, (A)
consente il trattamento di aree in cui gli ugelli tradizionali 
non arrivano a causa dell’ ingombro della barra.
- Posto a �ne barra ma con il getto rivolto verso l’interno, 
(B) evita la contaminazione di aree da non trattare.

Per un volume di distribuzione corretto ed una 
copertura ottimale, è necessario che l'ugello AOC sia 
della misura inferiore a quella degli altri ugelli impiegati 
sulla barra. Es.: se si utilizzano 422CFA11004 sulla 
barra, l'ugello terminale corretto è 422AOC8003.

• Drift reduction in case of windy weather conditions 
up to 85%.

• Compact design: allows Flat Fan nozzle easy 
replacement.

• They can be fully removed for easier service.
• Made of molded Delrin®, a polymer ensuring high 

chemical stability and an exceptionally long useful life.
• Suitable for herbicides, fungicides and pesticides.

Air Off Center can be used for two different applications:
- At boom end, with jet pointing out, (A) to spray areas 
that traditional nozzles do not reach due to boom 
dimensions.
- At boom end, with jet pointing in, (B) to avoid off-target 
spray contamination.

For a correct spraying volume and an excellent 
coverage, the AOC nozzle must be smaller than the 
other nozzles used on the boom. E.g.: if 422CFA11004 
nozzles are used on the boom, the correct end nozzle 
is 422AOC03.

• Reducción de la deriva en presencia de viento hasta  
el 85%.

• Diseño compacto: permite la sustitución directa de 
las boquillas de tipo Flat Fan.

• Completamente desmontable para un fácil mantenimiento.
• Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad química, 

que otorga excepcionales características de duración.
• Adecuado para tratamientos con herbicidas, 

fungicidas e insecticidas.

Air Off Center puede ser utilizado para dos aplicaciones 
diferentes:
- Colocado al �nal de la barra con el chorro dirigido hacia 
el exterior, (A) permite el tratamiento de áreas donde las 
boquillas tradicionales no llegan debido a la barra.
- Colocado al �nal de la barra pero con el chorro dirigido 
hacia el interior, (B) evita la contaminación de áreas que 
no se deben tratar.

Para un volumen de distribución correcto y una óptima 
cobertura es necesario que la boquilla AOC sea de la 
medida inferior a la de las otras boquillas empleadas en 
la barra. Ej.: si se utilizan 422CFA11004 en la barra, la 
boquilla terminal correcta es 422AOC03.

Area da trattare
Target area
Área a tratar

Area da NON trattare
OFF-target area
Área a NO tratar

COD.
CODE
CÓD. bar drop l/min

l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)
l/ha (nozzle spacing: 50 cm)

l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)
4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h

422AOC080015

1.5 UC 0.42 127 85 64 51 42 36 32 28 25 20
3 XC 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29
4 VC 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33
6 C 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41
8 C 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47

422AOC08002

1.5 UC 0.57 170 113 85 68 57 48 42 38 34 27
3 XC 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38
4 XC 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44
6 VC 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54
8 C 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63

422AOC080025

1.5 UC 0.71 212 141 106 85 71 61 53 47 42 34
3 XC 1.00 300 200 150 120 100 86 75 67 60 48
4 XC 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 55
6 XC 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68
8 VC 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78

422AOC08003

1.5 UC 0.85 255 170 127 102 85 73 64 57 51 41
3 XC 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58
4 XC 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67
6 XC 1.70 509 339 255 204 170 145 127 113 102 81
8 VC 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94

422AOC08004

1.5 UC 1.13 339 226 170 136 113 97 85 75 68 54
3 XC 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77
4 XC 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 89
6 XC 2.26 679 453 339 272 226 194 170 151 136 109
8 VC 2.61 784 523 392 314 261 224 196 174 157 125

422AOC08005

1.5 UC 1.41 424 283 212 170 141 121 106 94 85 68
3 XC 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96
4 XC 2.31 693 462 346 277 231 198 173 154 139 111
6 XC 2.83 849 566 424 339 283 242 212 189 170 136
8 VC 3.27 980 653 490 392 327 280 245 218 196 157

µm=
millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)
thousandth of a millimeter (Eg.: 250µm = 0.25 mm)
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

DIMENSIONE DELLE GOCCE
DROP SIZE
DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VC Molto grossa-Very coarse-Muy gruesa 349µm ÷ 428µm
XC Estremamente grossa-Extremely coarse-Extremadamente gruesa 428µm ÷ 622µm
UC Ultra grossa- Ultra coarse-Ultra gruesa > 622µm

UGELLI
NOZZLES

BOQUILLAS
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PENTASTREAM

1÷5

• L’angolo del getto assicura un perfetto spandimento 
del fertilizzante.

• Getto sempre costante in tutta la gamma pressione.
• Specifico per concimi liquidi. 
• Impatto perfetto col terreno che evita danni 

alla coltura, quando utilizzato alle pressioni 
raccomandate.

COPERTURA
La particolare disposizione dei fori ed il loro diametro 
permettono una copertura omogenea sul terreno 
anche al variare dell’altezza della barra. Utilizzando 
Pentastream alle pressioni consigliate e variando 
l’altezza della barra fra 35 e 100 cm, si ottiene una 
distribuzione lineare e senza accumuli o vuoti ed 
il prodotto non �nisce sulle colture evitando così le 
bruciature chimiche.

• Their jet angle ensures perfect fertilizer spreading.
• Constant spray throughout the pressure range.
• Specific for liquid fertilizers.
• Perfect impact onto the soil so as not to damage 

crops if used at recommended pressure values.

COVERAGE
Their special hole layout and diameter ensure 
very smooth spraying even if boom height 
changes. If used at recommended pressure 
values and at variable boom height between 35 
and 100 cm, Pentastream nozzles ensure linear 
spraying with no overlapped or non-sprayed areas 
and no damage to the crop caused by chemical 
scorches due to direct contact with the product.

• El ángulo del chorro asegura una perfecta expansión 
del fertilizante.

• Chorro siempre constante en toda la gama de presión.
• Específico para abonos líquidos.
• Impacto perfecto con el terreno que evita daños 

a los cultivos cuando es usado con las presiones 
recomendadas.

COBERTURA
La particular disposición de los ori�cios y su 
diámetro permiten una cobertura homogénea 
sobre el terreno incluso al variar la altura de la 
barra. Usando Pentastream con las presiones 
recomendadas y variando la altura de la barra entre 
35 y 100 cm se obtiene una distribución lineal y sin 
acumulaciones o vacíos y el producto no termina 
sobre los cultivos, evitando quemaduras químicas.
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422PSP015

1 0.35 104 69 52 42 35 30 26 23 21 17
2 0.49 147 98 73 59 49 42 37 33 29 24
3 0.60 180 120 90 72 60 51 45 40 36 29
4 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33
5 0.77 232 155 116 93 77 66 58 52 46 37

422PSP02

1 0.46 139 92 69 55 46 40 35 31 28 22
2 0.65 196 131 98 78 65 56 49 44 39 31
3 0.80 240 160 120 96 80 69 60 53 48 38
4 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44
5 1.03 310 207 155 124 103 89 77 69 62 50

422PSP03

1 0.69 208 139 104 83 69 59 52 46 42 33
2 0.98 294 196 147 118 98 84 73 65 59 47
3 1.20 360 240 180 144 120 103 90 80 72 58
4 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67
5 1.55 465 310 232 186 155 133 116 103 93 74

422PSP04

1 0.92 277 185 139 111 92 79 69 62 55 44
2 1.31 392 261 196 157 131 112 98 87 78 63
3 1.60 480 320 240 192 160 137 120 107 96 77
4 1.85 554 370 277 222 185 158 139 123 111 89
5 2.07 620 413 310 248 207 177 155 138 124 99

422PSP05

1 1.15 346 231 173 139 115 99 87 77 69 55
2 1.63 490 327 245 196 163 140 122 109 98 78
3 2.00 600 400 300 240 200 171 150 133 120 96
4 2.31 693 462 346 277 231 198 173 154 139 111
5 2.58 775 516 387 310 258 221 194 172 155 124

422PSP06

1 1.39 416 277 208 166 139 119 104 92 83 67
2 1.96 588 392 294 235 196 168 147 131 118 94
3 2.40 720 480 360 288 240 206 180 160 144 115
4 2.77 831 554 416 333 277 238 208 185 166 133
5 3.10 930 620 465 372 310 266 232 207 186 149
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