
GT

GRUPPO PORTATO GT    MOUNTED SPRAYER GT

Protezione integrale dei getti
Complete nozzle protection

Mixer a scomparsa
Reclining mixer

Sollevamento rapido
Quick lifting system

Scaletta a scomparsa
Reclining ladder

Barra Condor fino a 27 mt
Condor boom up to 27 mt
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guarda nel dettaglio
look at technical details
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DETTAGLI TECNICI  TECHNICAL DETAILS

Capacità disponibili

Available capacities
1000, 1200, 1500, 1800 lt

Capacità lavacircuito

Rinse tank capacity
165 lt

Capacità premiscelatore

Mixer capacity
25 lt

Portata pompa acqua

Water pump flow rate
160, 185, 250 lt/min

Lunghezza barra

Boom length
18, 21, 24, 27 mt

Max pressione circuito acqua

Max water circuit pressure
20 bar

Max pressione circuito olio

Max oil circuit pressure
160 bar

PESI A VUOTO 
EMPTY WEIGHT

CONDOR 18 mt 1350 kg

CONDOR 21 mt 1600 kg

CONDOR 24 mt 1700 kg

CONDOR 27 mt 1750 kg

ACCESSORI ACCESSORIES

Cisterna in polietilene

Polyethilene tank

Geometria variabile

Arms tilting

Lavacircuito e lavamani

Rinse and handwash tank

Apertura sequenziale

Sequential unfolding

Premiscelatore

Chemical mixer

Sollevatore ammortizzato

Suspended lifter

Pompa a membrana

Diaphragm water pump

Bracci ammortizzati

Suspended arms

Computer di distribuzione

Spray computer

Protezione integrale getti

Complete nozzle protection

Attacco rapido al trattore

Quick linkage to tractor

Livella a secco

Dry level gauge

Circolazione acqua costante

Constant water circulation

Pedana a scomparsa

Reclining ladder
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