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Raspored i dizajn 
podrivačkih nogu i vrhova 
je takav da radni vrh radi 
kao klin ispod zemljišta, 
podižući i parajući 
zemljište ispred sebe čime 
otvara prostor za nogu 
koja će prolaziti kroz 
njega. Time se smanjuje 
snaga koja je potrebna za 
rad mašine.  

Ovakvo podrivanje 
povećava provetravanje 
zemljišta ostavljajući 
površinu izdignutu 
50-100 mm. 

RADNA
ŠIRINA

TRANSPORT
ŠIRINA

RAZMAK
NOGU

MODEL*  

Sub 3 Leg S/P 

Sub 3 Leg A/R 

Sub 4 Leg S/P 

Sub 4 Leg A/R 

Sub 5 Leg S/P 

Sub 5 Leg A/R  

Sub 7 Leg S/P 

Sub 7 Leg A/R

2.7 m 

2.7 m 

2.8 m 

2.8 m 

3.4 m 

3.4 m  

4.55m 

4.55m

3.0 m 

3.0 m 

3.0 m 

3.0 m 

3.6 m 

3.6 m 

4.7m 

4.7m 

900 mm 

900 mm 

650 mm 

650 mm 

650 mm 

650 mm 

650mm 

650mm 

TIP

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

FIKSNI

KS

150Hp+ 

150Hp+ 

150Hp+ 

150Hp+ 

150Hp+ 

150Hp+

250Hp+ 

250Hp+  

250 x 150 x 16mm dim 
glavnog rama

Kategorije kačenja 3 i 4

Maksimalna dubina 570 
mm

25 mm glavni profili

Zaštita nogu hidraulikom ili 
bolcnama

Podesiva dubina preko klinova

Jedan šraf se odvija za 
zamenu vrhova što skraćuje 
vreme zamene 

NOŠENI PODRIVAČ

Sve mašine imaju 
karakteristični V ram, koji 
efikasnije propušta zemljište i 
biljne ostatke, čime 
omogućava radnim nogama 
da budu zbijenije .

Karakteristike *S /P  -  zaš t i ta  bo lcnama,  A /R  h idrau l i čna  zaš t i ta  nogu
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VUČENI PODRIVAČ

Raspored i dizajn podrivačkih nogu i vrhova je takav da radni 
vrh radi kao klin ispod zemljišta, podižući i parajući zemljište 
ispred sebe čime otvara prostor za nogu koja će prolaziti kroz 
njega. Time se smanjuje snaga koja je potrebna za rad 
mašine.  

MODEL  

Sub 7 Leg Trailed S/P 

Sub 7 Leg Trailed A/R 

Sub 9 Leg Trailed S/P 

Sub 9 Leg Trailed A/R  

RADNA
ŠIRINA

 4.7 m 

 4.7 m 

 5.9 m 

 5.9 m  

TRANSPORT
ŠIRINA

 2.9 m 

 2.9 m 

 2.9 m 

 2.9 m  

RAZMAK
NOGU

 650 mm 

 650 mm 

 650 mm 

 650 mm  

TIP

 Hyd Folding 

 Hyd Folding 

 Hyd Folding 

 Hyd Folding  

KS

 350Hp+ 

 350Hp+ 

 450Hp+ 

 450Hp+  

Features
250 x 150 x 16mm dim 
glavnog rama

Kategorije kačenja 3 i 4

Maksimalna dubina 570 
mm
25 mm glavni profili

Zaštita nogu hidraulikom ili 
bolcnama

Podesiva dubina preko klinova

Jedan šraf se odvija za 
zamenu vrhova što skraćuje 
vreme zamene 

Sve mašine imaju karakteristični V 
ram, koji efikasnije propušta zemljište 
i biljne ostatke, čime omogućava 
radnim nogama da budu zbijenije .

*S /P  -  zaš t i ta  bo lcnama,  A /R  h idrau l i čna  zaš t i ta  nogu
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Ovakvo podrivanje povećava 
provetravanje zemljišta ostavljajući 
površinu izdignutu 50-100 mm. 



180 lit kapacitet sanduka

Modularan dizajn 6-12 izlaza 
distributor glave za 2.5m do 6m 
radne širine

Svaka dodatna distributor glava se 
šalje sa crevima i priključcima

Podesiv izlaz semena 
omogućava setvu u trakama 
ili duž cele širine

Merenje brzine radarom

RDS kontroler

Dvostruki el ventilatori

Kalibracija jednim tasterom

Status ventilatora i alarm niske 

količine semena

Merenje površine

Prikaz brzine kretanja
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Sumo oprema za sejalicu se može ugraditi na bilo koji 
podrivač iz našeg proizvodnog programa, čime je 
moguće izvršiti setvu raznih kultura čak i sitnih semena 
poput uljane repice.

SUMOSEEDER

SUMO  
Sumo dizajnira i proizvodi razrivače i podrivače koji su 
inovatnivni, jednostavno i lako se koriste, a stekli su 
reputaciju da su izvanrednog kvaliteta. Kompanija je 
britanska i svi proizvodi se prave u našoj fabrici u Yorku.

VAŠ SUMO DILER

AGRITECHNICOM doo 
23000 Zrenjanin, Miletićeva 104 
tel: + 381 23 523 - 238,
      +381 65 2 523 - 457
www.agritechnicom.co.rs




